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de
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Localizado 
(PARLoc)

P. Ferrer Talón
SERVICIO DE TECNOLOGÍA DEL RIEGO

Para hacer un uso más racional
del agua lo más adecuado es regar
de acuerdo con el clima que real-
mente tiene lugar, considerando,
también, las características del
huerto o plantación.

El Servicio de Tecnología del
Riego ha desarrollado una aplica-
ción (PARLoc) para árboles fruta-

les, en MS Excel, que facilita los
cálculos de la determinación de las
necesidades de agua y el tiempo de
riego, a lo largo de la campaña,
adaptados a los datos específicos
de cada plantación frutal bajo
riego localizado. Cabe decir que en
este programa se contemplan todas
las especies frutales que se culti-

El agua se convierte en un bien cada vez más escaso y con un ma-
yor peligro de contaminación, por ello la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación desarrolla políticas conducentes

a una mejora en el uso y eficiencia del agua, lo que ha producido una
implantación generalizada del riego localizado. En estos modernos mé-
todos de riego, una de las principales decisiones que hay que tomar es
cuándo es necesario regar y durante cuánto tiempo.



van en la Comunidad Valenciana,
incluidos cítricos, higuera, etc

Puede descargarse de la página
web del Servicio 
www.ivia.es/estación.

Mediante la aplicación, que
consta de tres hojas con las etique-
tas: Formulario, Impreso e Instruc-
ciones, puede calcularse el riego
que es necesario dar a los cultivos
frutales de acuerdo con el clima
que realmente ha tenido lugar, de-
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terminado a través de la evapo-
transpiración de referencia (ETo) y
la lluvia producidas, procurando
hacer así un uso más racional del
agua de riego. 

Puede utilizarse de dos maneras
distintas:

a) Si se dispone de un ordena-
dor personal

Una vez introducidos los datos

de la parcela, en la hoja Formulario,
hay que colocar, en la hoja Impreso,
los valores semanales de ETo y 
Lluvia, tomados del Teletexto 
de RTVV (pag. 480 y sgtes), del su-
plemento €uros del diario Las 
Provincias o de la pág. Web del 
Servicio de Tecnología del Riego
(www.ivia.es/estacion). La aplica-
ción realiza, de forma automática,
los cálculos necesarios y los refleja
en las casillas correspondientes.

Figura 1. Hoja formulario.
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Figura 2. Hoja impreso.

Figura 3. Hoja impreso rellenada con ordenador personal.
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Tiempo de riego en horas y mi-
nutos (columna [10])

La cifra de las horas es la
misma que la de la columna [9]

Los minutos, multiplicando los
decimales de la columna [9] por
60. 

Ej. 9,64 horas se convierten en
9 horas y 0,64 x 60 = 38 minutos
(9 : 38)

Para conocer los litros/árbol y
semana que se aplicarían en ese
tiempo teórico de riego (columna
[12]) = valor columna [7] x valor
columna [11]

b) Si no se dispone de ordena-
dor personal

Las operaciones hay que reali-
zarlas con la ayuda de una calcula-
dora de bolsillo sobre el impreso
facilitado –en OCAPAs, Estacio-
nes Experimentales Agrarias,
S.A.T.s o Pozos de riego, técnicos
de cooperativas, etc.– suminis-
trando los datos de la parcela o ex-
plotación para que sean introduci-
dos en la aplicación.

Se anotan los correspondientes
valores de ETo (columna [1]) y
Lluvia (columna [4]) semanales,
tomados del Teletexto de RTVV
(pag. 480 y sgtes) o del suple-
mento €uros del diario Las Pro-

vincias, y se procede a realizar las
operaciones tal y como se indica
en la fila de cabecera:

ETc (columna [3]) = valor co-
lumna [1] x valor columna [2]

Si ha habido lluvia Pef (co-
lumna [6]) = valor columna [4] x
valor columna [5]

Necesidades de riego (co-
lumna [7]) = valor columna [3] —
valor columna [6]

Tiempo de riego (horas) (co-
lumna [9]) = valor columna [7] x
valor columna [8]

Figura 4. Hoja impreso rellenada manualmente.
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Figura 5. Hoja de instrucciones.




